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Caracteristicas:

El cuenta revoluciones Universal MGT-300 de Brain Bee es un equipo que estÃ¡ revolucionando el mercado
mundial de equipos de diagnÃ³stico en lo referente tacÃ³metros.

Por su avanzada tecnologÃa puede medir las RPM, ÃšNICAMENTE conectando el equipo a la baterÃa del
vehÃculo y/o motor a medir, con este equipo ya no son necesarias las pinzas inductivas y/o
piezoelÃ©ctricas que se usaban anteriormente para este fin con la cuales existÃa siempre problemas de
lectura por los diferentes tipos de encendido en motores a gasolina o por lo diferentes sistemas de
suministro de combustible en motores diesel.

El MGT-300 es capaz de medir la velocidad de rotaciÃ³n de motores de combustiÃ³n sean Ã©stos de 2 o 4
tiempo de gasolina, alcohol, GLP, GNC Ã³ de diesel, de automÃ³viles, camionetas, vans, buses, camiones e
incluso motores estacionarios y simplemente conectÃ¡ndolo al los bornes de la baterÃa.

Adicionalmente cuenta con una sonda que debe ser insertada en el lugar de la varilla de mediciÃ³n de aceite
la cual permite obtener una medida mÃ¡s exacta de la temperatura del motor

Incluye una pantalla propia en la que se pueden leer directamente las RPM y la temperatura, por esta razÃ³n
el MGT-300 puede ser usado como equipo independiente para estas mediciones

Con los equipos Brain Bee como el analizador de gases AGS-688, el opacÃmetro OPA-100 y sus
combinaciones como el COMBI-GAS tiene comunicaciÃ³n inalÃ¡mbrica vÃa Radio permitiendo recibir
simultaneamente en Ã©stos equipos los parÃ¡metros de RPM y temperatura, datos indispensables en
cualquier mediciÃ³n de emisiones vehiculares ya sean para diagnÃ³stico como para centros de revisiÃ³n
vehicular.

Â 

Rangos de mediciÃ³n del MGT-300:
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RPM: 300 â€“ 9990

Temperatura: 0 â€“ 200Âº C.

VisualizaciÃ³n: display de 4 dÃgitos

AlimentaciÃ³n: 10 â€“ 34 VCC.

SelecciÃ³n: No. de cilindros y No. de tiempos

ComunicaciÃ³n: VÃa radio - MCTCNET

Homologaciones: DM628/96, DEKRA

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto. 
Por favor, regÃstrese para escribir una opiniÃ³n.
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