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Â¿QuÃ© sucederÃa si estamos realizando una reprogramaciÃ³n de un mÃ³dulo electrÃ³nico y se
nos agota la baterÃa del vehÃculo? Como una fuente de alimentaciÃ³n, la BAT 55 posee una salida
libre de ruido, nominal 13.4 voltios DC, lo recomendado por la mayorÃa de los fabricantes de
vehÃculos para la reprogramaciÃ³n de los mÃ³dulos electrÃ³nicos.

Como un cargador de baterÃa, el BAT 55 suministra corriente hasta el valor nominal para la carga de las
baterÃas de plomo de 12 voltios, cuando la tensiÃ³n disminuye debido a su descarga. Una vez que la
baterÃa alcanza una carga completa, el BAT 55 detecta automÃ¡ticamente el estado de la baterÃa y
reduce la corriente, que opera como una fuente de alimentaciÃ³n regulada.Otros usos para el BAT 55
incluyen sostener varias cantidades de accesorios o contrarrestar cualquier fuga de corriente. TambiÃ©n,
puede ser utilizado en salas de exposiciÃ³n de vehÃculos.

Folleto Literario

Video BAT-55 (ingles)

CaracterÃsticas principales:Â 

 • DiseÃ±ado con modo Switch. 
• Proporciona una fuente de energÃa mÃ¡s confiable mÃ¡s limpia que los cargadores de baterÃas

convencionales. 
• Fuente de salida DC totalmente regulada, previene la sobrecarga de la baterÃa y mantiene con

precisiÃ³n la tensiÃ³n de la baterÃa durante el servicio de reprogramaciÃ³n. 
• Protecciones mÃºltiples disponibles : 
• ProtecciÃ³n contra polaridad inversa de la baterÃa a travÃ©s de fusibles reemplazables. 
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 1. ProtecciÃ³n por bajo voltaje.  
2. ProtecciÃ³n contra picos de corriente, corriente nominal limitada para maximizar la vida Ãºtil del

convertidor. 
3. ProtecciÃ³n por sobrecalentamiento. 

 • Silencioso, compacto y portable hacen de este convertidor una herramienta versÃ¡til. 
• Componentes internos de alta resistencia, diseÃ±ados para el soportar servicios pesados asegurando

el uso continuo prolongado.  
• Cables desmontables para realizar un fÃ¡cil servicio en el taller. 
• Posee un estuche protector para el almacenamiento o para su utilizaciÃ³n. 

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto. 
Por favor, regÃstrese para escribir una opiniÃ³n.
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