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Novedosa y efectiva, la Unidad de GM MDI es un mA3dulo de comunicaciA3n compacto que gestiona
la transferencia de datos entre lared de un vehA-culo ECU y una PC, mayor velocidad, mayores
prestaciones, compacta...

p>)

A GM interfaz de diagnA3stico mA°ltiple (MDI)

La Unidad de GM MDI es un mA3dulo de comunicaciA3n compacto que gestiona la transferencia de datos
entre la red de un vehA-culo ECU y una PC.

Con su suscripciA3nA TiS MSF tendrAj acceso al mAjs actual mA3dulo de control de calibraciones de
vehA-culos GM.

El MDI es completamente funcional, todas las reprogramaciones de los vehA-culos GM, serAijn realizadas
con esta A°nica unidad GM MDI.

GM interfaz de diagnA3stico mA°ltiple (MDI) permite al usuario realizar A&€cePass-Thrua€e en procedimientos
de programaciA3n utilizando software que se ejecuta sobre una notebook o PC de escritorio.

El usuario puede realizar la transferencia de datos y re-programaciAn a la unidad de control electrAnico
(ECU)

La Unidad de GM MDI tiene una red de comunicaciones (LAN y WLAN)
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La Unidad de GM MDI tiene un fAjcil agarre,A cA3modo y resistente.

Con expansiA3n a futuro, incluyendo aplicaciones de diagnAsstico.

** No incluye Programa TIS2WEB **
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Manual del Usuario

Instalacion MDI

Activacion MDI

CaracterA-sticas especiales:

« Maximiza la inversiA3n de su PC.

« DocumentaciA3n tA©cnica actualizada en CD.

» Soporta protocolos GM OBDI, OBDIl y GM-LAN.

« Modulo fAjcil de manipular, confortable y resistente.

Enlace de datos serial para la conexiA3n al vehA-culo vA-a DLC.
MACltiples opciones de conexiA3n mediante Puertos (USB, Ethernet, o inalAjmbrico).
Kit de alimentaciA3n para cualquier sistema de toma existente en su regiA3n desde 100/240 VAC.

InformaciA3n
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http://www.boschdiagnostics.com/dsoftware/MDI_GM_Users_Manual.pdf
http://www.obd2life.com/download/Car%20Diagnostic%20Scanner/GM%20MDI/MDI_install.doc
http://www.obd2life.com/download/Car%20Diagnostic%20Scanner/GM%20MDI/install_and_active_for_MDI.rar
http://www.cise.com/portal/index2.php?page=shop.infopage&vendor_id=1&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=54
http://www.cise.com/portal

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regA-strese para escribir una opiniA3n.
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